
附件1:
供水、供气、供暖、排水、供电、网络接入外线工程
涉及行政审批告知承诺书
  
一、接入施工情形
临时占用城市道路                临时占用城市绿地  
挖掘城市道路                      城市树木砍伐审批
二、基本信息
项目名称：                                                     
申请人（法人）单位名称：                                        
住所：                                                        
统一社会信用代码：                                               
法定代表人：                 联系方式：                          
证件类型：                  证件号码：                               
委托代理人：                    联系方式：                         
证件类型：                  证件号码：                                
施工地点：                                                    
施工详细内容：                                                 
                                                          
                                                       
施工期限：从      年   月   日 至      年   月   日 
三、承诺事项
申请人就申请的行政审批事项，郑重承诺如下：
1.严格按照施工方案、范围、面积、时限施工。
2.施工现场设置统一规范的封闭围挡设施、工程公示牌和道路交通安全警示标志，并适度悬挂宣传标语。整齐、单侧堆放施工材料，弃土及时外运、日产日清，保证道路畅通。施工污水经沉淀处理后，方可排入市政排水管道。工程施工需要车辆绕行的，在绕行前一路口设置标志。不能绕行的，需修建临时通道，保证车辆和行人通行。
3.施工中遇到与其他管线冲突或发生意外情况时停止施工，立即做好现场处置，及时报告相关部门及管线产权单位，防止次生灾害发生，待冲突或意外情况排除后方可继续施工作业。
4.城市道路沟槽挖掘工程完工后，立即清理场地，并通知相关部门，及时完成沟槽挖掘验收，合格后进行管线施工作业。
5.在管线施工覆土前，应及时请专业测绘机构完成现场测量、核查，并将管线测绘成果告知住建、自然资源等部门。
6.城市道路工程修复及验收符合中华人民共和国行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、园林绿化工程修复及验收按照中华人民共和国行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）。
7.城市“破路、破绿”工程实行质量保修制度，道路质量保修期为一年，绿植修复养护期为三年，自城市道路、绿植修复工程验收合格并交付使用之日起计算。质保期及养护期内如出现道路沉陷、破损，绿植存活率低于95%等问题，承诺及时修复。
以上信息若存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果我单位（公司）承担全部责任。
                                    建设单位（盖章）：
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